Kompakter Elektrisch Riihr-Druck-Behalter

Typ STEL

Kompakte Elektrisch Riihr-
Druck-Behalter fiir
sanftes/schonenden oder
schnelles Riihren.

230VAC
Motor speed
controller

1000ML-STEL

Technische daten - Kompakter Riihr-Druck-Behdlter

Die STEL Serie der Kompakten Riihr-
Druck-Behalter ist speziell
konstruiert um sich Fllssigkeiten
anzupassen, der ein schonendes
rihren oder schneller vermischen
bedarf.

Gebaut fiir die Anwendung in groRRen
Unternehmen sowie flr
Forschungslabors. DiBehéIt
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2000ML-STEL

5000ML-STEL

SR-TEK

Alle kompakten Rihr-Druck-Behalter
sind exklusiv aus dem Edelstahl Typ 304
gebaut.

Dies gewadbhrleistet, dass der Inhalt nicht
durch Korrosion verunreinigt wird.

Bei Bedarf, kdnnen unterschiedliche

it geliefert
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1000CL-STEL

Typ 1000ML-STEL* 2000ML-STEL* 5000ML-STEL* 1000CL-STEL*
Max. Arbeitsdruck (psi/bar) 100/6.9 100/6.9 100/6.9 100/6.9
Kapazitat (Liter) 1 2 5 5
Gewicht (kg) 2.8 3.2 7.8 16
Leistung (kW) 0.3 0.3 0.3 0.30
Stromspannung (V) 240 AC 240 AV 240 AV 240 AV
Min. Geschwindigkeit (rpm) 80 80 80 80
Max. Geschwindigkeit (rpm) 4000 4000 4000 4000
Drehmoment (Nm) 10 10 10 10
* nur in Edelstahl des Typs 303/304 verfiigbar Anderungen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden
Mischpropeller
Doppelklingen Propeller & Drei.bléttriger.PropeIIer . p—~
Standard Klingen-Propeller fiir den allgemeinen \{ Optionaler Sp!ralen-PropfeIIer m_'_t p
Gebrauch. Im Lieferumfang aller Behalter Q. verdrehten Klingen um die gewlinschte R
- pitch“zu erreichen. Edelstahl.
enthalten. Edelstahl. e /
Vier-Klingen-Propeller > 4 Anker- Klingen-Propeller
Optional Klingen-Propeller fiir allgemeine £ @i,“ Optionaler Anker-Klingen-Propeller.
Wirbel-/Strudelmischen. Edelstahl. ' \\\/ Edelstahl.

Alternative Designs und Formen kénnen auf spezifische Bediirfnisse angefertigt werden.

Fur weitere Informationen, kontaktieren Sie uns unter technical@sr-tek.com



